
Aplikátory AP - série Primera 

jsou výkonným poloautomatickým øešením aplikace etiket na oválné produkty jako jsou 

vinné láhve, flakony, lékovky, tuby a cylindrické nádoby. 

Nastavení a obsluha je rychlá a jednoduchá. 

Jen: 

1. Nastav vodíci lišty 

2. Umísti svuj produkt do aplikátoru 

3. Sešlápni pedál a tvoje etiketa je aplikovaná 

Pružnì uložené rameno aplikátoru optimálnì pøitlaèí etiketu k povrchu v pøesné pozici bez 

pokrèení a dodá tak výslednému produktu profesionální vzhled.

Aplikuj etikety rychle a pøesnì 

S aplikátory AP-série mužete aplikovat až 1.200 etiket za hodinu. Etikety jsou perfektne 

aplikované bez pokrcení a dodávají finálním produktum profesionální vzhled.

Aplikátory AP-série jsou ideálním príslušenstvím pro LX-sérií tiskáren etiket. 

Možnost dvou modelu 

AP 360e je základní rychlý model, s kterým mužete nalepit jednu etiketu pri každé pracovní 

operaci. 

AP 362e je rozšírený model, s kterým je možné pri jedné pracovní operaci nalepit dve ruzné 

etikety. Aplikátor je vybavený LED pocítacem a pametí pro 10 ruzných pozic etiket. 

Výhody:

- rychlé nastavení a jednoduchá obsluha

- pøesná aplikace etiket

- rychlá aplikace ( 135 mm/s ) - až 1.200 produktu za hodinu

- kompaktní velikost, stolové provedení

- profesionální design – jediný poloautomatický aplikátor

etiket na trhu s UL, CSA a FCC bezpeènostními a emisními

certifikacemi

- individuální provedení – vyhotovené v robusním kovovém

provedení zaruèující dlouhou životnost 

 



Šírka produktu 25,4 mm - 238mm

Rozmery produktu 15mm - 170 mm

Tvar produktu oválný

Max. prumer role do 203 mm

Rozmìr dutinky 76 mm

Šírka etiket 25,4 mm - 213mm

Napájení 12VDC 5A

Sítové napájení 100 - 240VAC

50/60 Hz 60W

Certifikace UL, UL-C, CE

FCC Trída A

Váha 7,26 Kg

Rozmìry š - 340 mm

v - 226 mm

d - 328 mm

Technické údaje:
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